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EU-Baumusterprufbescheinigung

nach EU Richtlinie fiir Aufzlige 2014/33/EU

Certificate of EU-Type Examination

according EU Directive for Lifts 2014/33/EU

Produkt / Product: Elektrisches, elektronisches sowie programmierbares System fur
sicherheitsbezogene Anwendungen fir Aufzlige
Electrical, electronic and programmable system for safety related
applications for lifts

Type / Type: LIMAX Safe SG/SC

Antragsdatum / Date of application: Bescheinigungsnummer / Certificate number:
27.04.2017 TUV-A-AT-1-15-0401-EUES-2

Zugelassene Stelle / Approved body: Bescheinigungsinhaber / Certificate holder:
TUV AUSTRIA SERVICES GMBH ELGO-BATSCALE AG
Deutschstrafie 10, A-1230 Wien Postfach 51

Fohrenweg 20, FL-9496 Balzers

ID-Nr.: 0408

Prufstelle / Test laboratory: Hersteller / Manufacturer:
TUV AUSTRIA SERVICES GMBH ELGO-BATSCALE AG

Deutschstralte 10, A-1230 Wien Postfach 51
Fohrenweg 20, FL-9496 Balzers

Priifgrundlage: Datum und Nummer des Priifprotokolls:
Basis of examination: Date and number of laboratory report:
EN 81-50:2014, 5.6 2017-AT-EP/0021, 3.05.2017

Bemerkungen: Das gepriifte Produkt erfillt die Prifgrundlagen im Rahmen des

Remarks: im Anhang 1 dieser Bescheinigung definierten Anwendungsbereichs.
The product fulfils the base of examination in the scope of application, defined in
the annex 1 of this certificate.

Verbreitung dieser Bescheinigung nur im Ganzen niit Anhang 1 und darin angefihrten Unterlagen.
Spread of this certificate allowed complete only with annex 1 and documents called there.

12.05.2017 ~Thg
Giltig ab Hig;;z i

Valid from Cartifying

des TUV AUSTRIA | The mproduction of fhis document  subjoct i The approval by TOV AUSTRIA

(o)
i
I
4
73
10
[
<
X
=
©
=
[
o
ul
O
o
(@]
<
)
>
—
14
L
O
(=
<
S
=
—
(14
w
o
]
—
<
<
=
[
14
1]
&
{ and
<t
=
=
—
14
w
|

Auszugsweise Vervielfaltigung nur mit Genehmigung der TUV AUSTRIA SERVICES GMBH gestattet
Duplication of this document in parts is subject to the approval TUV AUSTRIA SERVICES GMBH

g nur mit E

QFM-AT-035 Rev. 08 Seite / Page: 1/1




TUV

TUV-A-AT-1-15-0401-EUES-2 — Anhang 1/ Annex 1 AUSTRIA

TUV AUSTRIA SERVICES GMBH

Notified Body 0408

Anhang 1 zu / Annex 1 to
EU-Baumusterprifbescheinigung / Certificate of EU-Type Examination
TUV-A-AT-1-15-0401-EUES-2

Wien, 12.05.2017 Dieser Anhang wurde erstellt in: ] Deutsch /

German
This annex has been issued in: [ Englisch / English

1.  Anwendungsbereich / Scope of application:
1.1 Allgemein / General

Das elektrische, elektronische sowie programmierbare System LIMAX Safe SG/SC darf in Aufzugsanlagen
gemal EN 81-20 (Seilaufziige) eingesetzt werden. Das Sicherheitssystem LIMAX Safe SG/SC besteht aus
den Sensoren, der programmierbaren elektronischen Auswerteeinheit und den Aktoren. AuRerdem werden
verschiedene Signale wie z.B. Tlrzonenanzeige der Aufzugsteuerung zur Verfligung gestellt. Das
Sicherheitssystem LIMAX Safe SG/SC fiihrt mehrere sicherheitsbezogenen Anwendungen aus. Besonders
zu erwdhnen ist, dass bei dem hier beschriebenen Uberwachungsgerat der Tir- und Verriegelungszustand
Uber die Reihenschaltung der Schalter Giberwacht wird. Es muss sich hierbei, wie bisher, um zwangs-
offnende Tir- und Verriegelungsschalter handeln, die fiir die Uberwachung der TiirschlieBstellung und die
Uberwachung der Verriegelungsstellung der Fahrkorbtiiren bzw. Schachttiiren zugelassen sind. Das Signal
aus der Reihenschaltung der Tiir- und Verriegelungsschalter fihrt allerdings nicht direkt zur Offnung des
Sicherheitskreises, sondern wird vom Uberwachungsgerat eingelesen, das ein Sicherheitsrelais ansteuert,
das als Ersatz fiir die Tlr- und Verriegelungsschalter dient (Tur- und Verriegelungsstellungsnachbildung).
Die Tur- und Verriegelungsstellungsnachbildung schaitet synchron zu den Tiir- und Verriegelungsschaltern
das Sicherheitsrelais, dessen Kontakte (NOC-Relais Ausgang PIN 24 und 25) im Sicherheitskreis einge-
bunden werden. Dadurch ergibt sich fir die Aufzugssteuerung kein Unterschied zur urspriinglichen
Schaltung.

The electrical, electronic and programmable system LIMAX Safe SG/SC may be used in lifts according to EN
81-20 (traction drive lifts). The safety system LIMAX Safe SG/SC consists of sensors, the programmable
electronic evaluation unit and the actuators. In addition, other signals such as the door zone indicator are
made available for the lift controller. The safety system LIMAX Safe SG/SC performs several safety-related-
applications. Especially it has to be mentioned, that the described monitoring device monitors the status of
the door and the door-locking, using the serial switch circuit. The door and door-lock switches must be of
positive actuation type, as commonly used and which are permitted for the monitoring of the car and landing
door-closed and door-locked conditions. The signal from the serial door and door-lock switch circuit does not
open the safety circuit directly itself, but is read by the monitoring device and used to control a safety relay
thereby replacing the door and door-lock safety switches (door and door-locking replication). The door and
door-locking replication actuates synchronously to the door/door-locking switches the safety relay, which
contacts (NOC-relay outputs PIN 24 and 25) are wired in the safety circuit. Through this arrangement, there
is no difference for the lift controller between this and conventional operation.
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Das Sicherheitssystem LIMAX Safe SG/SC setzt sich aus folgenden Teilsystemen zusammen:
Safety system LIMAX Safe SG/SC consists of the following partial systems:

» Kombination von Sensoren / Combination of sensors

Safe Box Stecker
Safe box plug

Funktion Position
Function position

Verbindungskabel zwischen LIMAX33 RED und Safe Box
Cable connection between LIMAX33 RED and Safe Box

LIMAX33 RED

LIMAX Safe SG/SC Stecker S99, Pin Nummer / Number

Funktion Turkreis
Function door circuit

899, Pin 20 DCS-N, Nullleiter des Sicherheitskreises
Common of the connections to the safety chain
599, Pin 23 DCS-L, Eingang Trkreis / Input door circuit

LIMAX Safe SG/SC Stecker S99, Pin Nummer / Number

Funktion Inspektion
Function inspection

S99, Pin 8

SQW, Rechtecksignal als Speisung flr
Inspektionsschalter und Richtungstaster. / Square wave
signal as voltage supply for the switch of the inspection
und direction switch of the inspection

8§99, Pin 9

MAINT, Eingang Signal vom Inspektionsschalter
Input signal of the switch of the inspection

S99, Pin 10

UP, Eingang Inspektionsrichtungstaster ,UP*
Input direction button of the inspection "UP”

$99, Pin 11

DOWN, Eingang Inspektionsrichtungstaster ,DOWN"
Input direction button of the inspection “DOWN”"

» Logik (Uberwachungsgerat Safe Box) / Logic (monitoring device Safe Box):

LIMAX Safe SG/SC Stecker $99, Pin Nummer / Number

Funktion Spanungsversorgung
Function supply voltage

$99, Pin 1 0 V/ GND Spannungsversorgung / Supply voltage

S99, Pin 2 24 V Spannungsversorgung / Supply voltage

S99, Pin 6 +12 V BATT, Notstromversorgung (optional)
Emergency power supply (optional)

S99, Pin7 0 V BATT, Notstromversorgung (optional)

Emergency power supply (optional)

LIMAX Safe SG/SC Stecker S99, Pin Nummer / Number

Funktion CAN-Schnittstelle zur Steuerung
Function CAN-Interface to lift controller

S99, Pin 3 CAN-High
S99, Pin 4 CAN-Low
S99, Pin 5 Schirm / Screen
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LIMAX Safe SG/SC Stecker S99, Pin Nummer / Number

Funktion Tilirzonenanzeige
Function door zone indikator

AUSTRIA

S99, Pin 14 DZ-SUP
S99, Pin 15 DZ
Safe Box Funktion Teach

Function Teach

Teach-Taster
Teach-Button

Teach

LIMAX Safe SG/SC Stecker S99, Pin Nummer / Number

Funktion Reset
Function Reset

899, Pin 13

Reset

» Kombination von Aktoren samt Diagnosekanal

/ Combination of actuators with diagnostic can

nel

LIMAX Safe SG/SC Stecker S99, Pin Nummer / Number

Funktion Aktor
Function actuator

$99, Pin 21 OC-IN, Eingang / Input OC -Kontakt / Contact *)
S99, Pin 22 OC -OUT, Ausgang

Output OC -Kontakt / Contact *)
$99, Pin 24 NOC-IN, Eingang / Input NOC-Kontakt / Contact
S99, Pin 25 NOC-OUT, Ausgang / Output NOC-Kontakt / Contact
S99, Pin 16 SGC-IN, Eingang / Input SGC-Kontakt / Contact **)
S99, Pin 17 SGC-0UT, Ausgang / Output SGC-Kontakt / Contact **)

*) ... Kann an einer briickbaren Stelle im Sicherheitskreis eingebunden werden (siehe Variante 1, 2 und
3). / Can be implemented in a bridgeable point in the safety circuit (see variant 1, 2 and 3).

**) ... Unterbricht den Energiefluss des Bremselementes gemaR 5.6.7 (siehe Variante 3) oder unterbricht
den Energiefluss der Blockiereinrichtung, welche die Fangvorrichtung am Fahrkorb einrlickt (siehe

Variante 1 und 2).

Interrupts the energy flow of the stopping devices according to 5.6.7 (see variant 3) or interrupts the
energy flow of the blocking device, which applies the car safety gear (see variant 1 and 2).

LIMAX Safe SG/SC Stecker / Plug S99, Pin Nummer /
Number

Funktion Diagnose Blockiereinrichtung
Function diagnostic of blocking device

S99, Pin 12 SGC-FB, Riickmeldekontakt von Schalter der
Blockiereinrichtung
Diagnostic contact of the switch of the blocking device
Magnetband Funktion Magnetband Prasenzmeider
Magnatic tape Function magnatic tape occupancy sensor

An einer nicht Gberbriickbaren Stelle im Sicherheitskreis
einzubinden (siehe Variante 1 und 2)

Engage in a non-bridgeable point in the safety circuit (see
variant 1 and 2)

Sicherheitsschalter gemaf EN 81-20, 5.11.2.2 als
Magnetbandprasenzmelder
Schmersal ZS 256-11ZR-1519 rastend

Safety contact according to EN 81-20, 5.11.2.2

as a magnetfic tape presence sensor
Schmersal ZS 256-11ZR-1519 locking
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» Kabelverbindungen / Cable connections:

- Steuerkabel / Control cable: 10x0.75
- Signalkabel / Signal cable: 8x2x0.25
- Stecker / Plug S99%): Weidmdiller ZP 2.5/1AN/24
- LIMAX33 RED
Signalkabel / Signal cable: Binder 5 x 0,25

*) Alternative: Ohne Stecker S99 ausgefiihrt. Verifikation gemal Betriebsanleitung-LIMAX Safe SG/SC

mittels Drahtfarbe und angebrachter Kennzeichnung.
*) Alternativ: Running without piug S99. Verification according to the operating instructions-LIMAX Safe
SG/SC by wire color and attached labeling.

Folgende sicherheitsbezogene Anwendungen wurden realisiert;
The following safety-related-applications have been realized:

° Tiriiberwachung: Zustandsiiberwachung und Nachbildung der Uberwachung der Verriegelung der
Schacht- und Fahrkorbtire(n).

Door monitoring: Monitoring and replication of the locked status for the car and landing door(s).

° Tiriiberwachung: Zustandsiiberwachung und Nachbildung der Uberwachung der SchlieRstellung
der Schacht- und Fahrkorbtlre(n).

Door monitoring: Monitoring and replication of the closed status for the car and landing door(s).

° Ubergeschwindigkeit (Vorausldsung): Uberwachungseinrichtung , welche das Stillsetzen des
Aufzugs bewirkt, bevor die Geschwindigkeit des Fahrkorbes in Aufwarts- oder Abwartsrichtung die
Auslosegeschwindigkeit des Geschwindigkeitsbegrenzers erreicht.*)

Overspeed (pre-tripping): Monitoring device, which initiates the stopping of the lift machine before
the speed of the car reaches the tripping speed of the governor in up or down direction.”)

° Verzogerungskontrolle (Vorausldsung): Verzogerungskontrolle bei Puffern mit verkiirztem Hub,
welche die betriebsmalige Verzogerung von < 1,2 m/s? (iberwacht und beim Ausldsen eine
Bremsverzégerung von > 1,7m/s? erfordert.

Check on retardation (pre-tripping): Check of retardatlon in the case of buffers with reduced stroke,
that momtors the normal retardation of < 1,2 m/s>and b y tripping a braking deceleration of >
1,7m/s% is required.

° Notendschalter: Notendschalter bei Treibscheibenaufziigen.
Final limit switches: Final limit switches for traction drive lifts.

° Inspektionsendschalter: Inspektionsendschalter, welcher (iberwacht, dass eine definierte Position”
und somit die betriebsmaRigen Endhaltestellen nicht Gberfahren werden.

!nspectron final limit switch: Inspection final limit switch, that monitors, that the limits of a defined
position ' and thus the normal car travel are not be overrun.
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Inspektionsendschalter bei kurzem Schachtkopf und kurzer Schachtgrube: Zusétzlicher
Notendschalter, welcher das Uberfahren einer definierten Position**) (iberwacht.

Inspection final limit switch with reduced headroom / pit : Additional final limit switch, that monitors,
that the limits of a defined position’ are not overrun.

Ubergeschwindigkeit Teach: Uberwachung der Geschwindigkeit (0,63 m/s) des Fahrkorbs im
Teach-Mode.

Overspeed Teach: Monitoring the speed (0,63 m/s) of the car in Teach-Mode.

Tiriiberbriickung: Uberwachung des Einfahrens und Nachstellens bei gedffneter / geoffneten
Fahrkorb- und / oder Schachttiire(n) und der Geschwindigkeit beim Einfahren (0,8 m/s) und
Nachregulieren (0,3 m/s) bei gedffneter / gedffneten Fahrkorb- und / oder Schachttire(n).

Door overbridging: Monitoring the levelling and re-levelling with open car door(s) and / or landing
door(s) and the speed of levelling (0.8 m/s) and re-levelling (0.3 m/s) with open car
door(s) and / or landing door(s).

Unbeabsichtigte Bewegung (Variante 1 und 2 Typ SG): Erkennung einer unbeabsichtigten
Bewegung des Fahrkorbs bei gedffneten Tlren von der Haltestelle weg, Auslésung und
Uberwachung der Auslésung der Einrichtung, welche den Geschwindigkeitsbegrenzer oder die
Blockiereinrichtung fur die Aufwarts- und Abwartsfahrt einriickt.

Unintended car movement (variant 1 and 2 type SG): Detection of unintended car movement away
from the landing with open doors, the activation and monitoring of the device resulting in tripping of
the overspeed governor or the blocking device in the upwards and downwards direction.

Unbeabsichtigte Bewegung (Variante 3 Typ SC): Erkennung einer unbeabsichtigten Bewegung
des Fahrkorbs be*L)geéffneten Tiren von der Haltestelle weg und Auslésung des
Bremselementes ' gemaf 5.6.7 fur die Aufwarts- und Abwartsfahrt.

Unintended car movement (variant 3 type SC). Detection of unintended car movement away from
the landing with open doors and the activation of the stopping element according to 5.6.7 in the
upwards and downwards direction.

Ubergeschwindigkeit (Endauslésung nur Typ SG): Uberwachungseinrichtung, welche das
Ausldsen bewirkt, wenn die Geschwindigkeit des Fahrkorbs in Aufwarts- oder Abwartsrichtung die
Endauslosegeschwindigkeit™**) tiberschreitet.

Overspeed (final-tripping only type SG): Monitoring device, which triggers, if the speed of the car in
the upwards and downwards direction exceeds the final tripping speed™****).

Magnetband Prasenzmelder: Uberwachung der vorgesehenen Stelle des Magnetbandes.

Magnetic tape presence sensor: Monitoring intended location of the magnetic tape.

*) ...Vorauslosegeschwindigkeit ist in der Betriebsanleitung LIMAX Safe SG/SC definiert.
Pre-tripping speed is defined in the operating manual LIMAX Safe SG/SC.

...Inspektionsendschalterpositionen sind in der Betriebsanleitung LIMAX Safe SG/SC definiert.

Inspection final limit switch positions are defined in operating manual LIMAX Safe SG/SC.
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***)...Die Selbstiberwachung der Bremselemente ist nicht Gegenstand dieser
Baumusterpriifbescheinigung.
Self monitoring of stopping element(s) is not subject of this type examination certificate.

****)...Endauslésegeschwindigkeit ist in der Betriebsanleitung LIMAX Safe SG/SC definiert.
Final tripping speed is defined in the operating manual LIMAX Safe SG/SC.

Folgende nicht sicherheitsbezogene Anwendungen wurden realisiert
The following non-safety-related-applications have been realized:

) Beim Einfahren wird die Uberbriickung der elektrischen Sicherheitseinrichtungen der Tiiren nur
wirksam, wenn ein Haltebefehl fur diese Haltestelle vorliegt.

During levelling operations, the means for making the electric safety devices of doors inoperative
only function after the stopping signal for this landing has been given.

° Ubergeschwindigkeit Inspektion: Uberwachung der Inspektionsgeschwindigkeit des Fahrkorbs.
Overspeed inspection: Monitoring the inspection speed of the car.

° Inspektion: Uberwachung der Umschaltvorgange des Inspektionsschalters und der
Inspektionsschalter fur die Auf- und Abwartsrichtung.

Inspection: Monitoring of the switching device of the inspection switch mechanism and of the
inspection run butfons mechanism for up and down direction.

Bedingungen und Voraussetzungen / Conditions and Preconditions:

Die doppelt wirkende Fangvorrichtung des Fahrkorbes fir Auf- und Abwartsrichtung muss den
Anforderungen der EN 81-20:2014 genligen (Variante 1 und 2 Typ SG).

The double acting safety gear of the car for the up and down direction must meet the requirements of
EN 81-20:2014 (Variant 1and 2 type SG).

Das Bremselement fiir die Auf- und Abwartsrichtung gemaR 5.6.7 der EN 81-20:2014 muss den
Anforderungen der EN 81-20:2014 geniigen (Variante 3 Typ SC).

The stopping element for the up and down direction according clause 5.6.7 of EN 81-20:2014 must
meet the requirements of EN 81-20:2014 (Variant 3 type SC).

Fangvorrichtungen diirfen nicht durch elektrische, hydraulische oder pneumatische Einrichtungen
eingeriickt werden.

Safety gears shall not be tripped by devices, which operate electrically, hydraulically or pneumatically.
Anwendung nur bei gleichzeitig bewegten, mechanisch gekuppelten Schacht- und Fahrkorbtiiren.

Application only in the case of mechanically coupled car and landing doors.
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2.5 Bei Anwendung der S|cherhe|tsfunkt|on ,verzégerungskontrolle (Vorauslosung)" ist nach Auslosen eine
Bremsverzdgerung von >1.7 m/s? erforderlich, um die Anforderungen der EN 81-20:2014 zu erfiillen.

For apphcafron of the safety function “Check on retardation (pre-tripping)” a braking deceleration of >1.7
m/s® is required after tripping, to meet the requirements of EN 81-20:2014.

2.6 Puffer missen fir eine Nenngeschwindigkeit von mindestens 0.63 m/s ausgelegt sein.
The buffers shall be designed for a rated speed of at least 0,63 m/s.

2.7 Bei verkurztem Schachtkopf bzw. bei verkiirzter Schachtgrube sind zusatzliche Malknahmen
erforderlich, um den Schutzraum zu gewahrleisten.

With reduced headroom respectively pit, additional measures are necessary to ensure the safety space.
2.8 Um Kurzschllisse zwischen den 24V-Anschlusssignalen der Inspektionssteuerung und benachbarten
Stromkreisen auszuschlieRen, sind die Anforderungen gemaR EN 87-20:2014 Abschnitt 5.710.3.2.2 fur
die Abtrennung der beiden Systeme zu erfiillen.
To prevent any shortcut between the 24V connector signals of the inspection control and adjacent
circuits, the requirements of EN 81-20:2014 clause 5.10.3.2.2 for the separation of the two systems
must be met.
2.9 Max. Aufzugsschachthdhe / max. lift shaft high: 125 m / 262 m *)

*) Einschrdnkungen gemaf Betriebsanleitung
Limitations according to operating manual LIMAX Safe SG/SC

2.10 Max. Nenngeschwindigkeit / max. rated speed: 10 m/s
2.11 Max. Haltestellen / max. landings: 127
2.12 Versorgungsspannung / Supply voltage: 24 VDC -25%, +20%
Die 24 VDC Versorgungsspannung muss SELV / PELV gemani EN 60950 entsprechen.
The 24 VDC supply voltage must follow the requirements for SELV / PELV according to EN 60950.

2.13 Sicherheitskreisspannung / Safety circuit voltage: 105 V / 50 Hz bis / up to 150 V /50 Hz
210V /50 Hz bis / up to 230 V /50 Hz

2.14 Uberspannungskategorie / Over voltage category: IlI
2.15 Isolierstoffgruppe / Isolation material group: Il

2.16 Inhomogenes Feld / Inhomogeneous field

2.17 Verschmutzungsgrad / Degree of pollution: 3

2.18 Uberlast-, Kurzschlussschutz Sicherheitskreis: max. 1 A
Overload, short cut protection safety circuit:
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2.19 Spannung Stromkreis des OC, NOC und SGC: max. 230 V /50 Hz
Voltage of the OC, NOC and SGC circuit:

2.20 Spannung Stromkreis des SGC (nur Typ SG). max. 24 V/DC
Voltage of the SGC circuit (only type SG):

2.21 Uberlast-, Kurzschlussschutz Stromkreises OC, NOC und SGC: max. 1 A
Overload, short cut circuit protection of the circuit OC, NOC and SGC:

2.22 Schutzgrad / Degree of protection: IP 54
2.23 Betriebstemperatur / Operating temperature: 0°C bis / to 65 °C

2.24 Relative Luftfeuchte Betrieb: 0% - 95%, ohne Kondensation / without condensation
Operating relative humidity:

2.25 Lager- und Transporttemperatur: -20°C bis / fo 70°C
Storage and transport temperature:

2.26 Relative Luftfeuchte Lager, Transport: 0% - 95%, ohne Kondensation
Relative humidity storage, transport. 0% - 95%, without condensation

2.27 Luftdruck / Air pressure: 1013 hPa bis / to 800 hPa bis / up to 2000 m Uber / above NN

2.28 ldentifikation der Platine der Safe Box / Identification number of PCB of Safe Box:
LIMAX-SAFE 02.1-0/01.1-1 (110VAC)
LIMAX-SAFE 02.1-0/ 01.1-0 (110VAC)
LIMAX-SAFE 02.1-0/ 01.1-0 (230VAC)
LIMAX-SAFE 02.1-0 / 01.2-0 (230VAC)

2.29 ldentifikationsnummer Platine des LIMAX33 Red / Identification number of PCB of LIMAX33 Red:
LIMAX2-RED.00.1-4

2.30 Softwareversionsnummer Safe Box: v1.0rc11
Software version number Safe Box:

2.31 Softwaresignatur Safe Box: 0x93897F26
Software signature Safe Box:

2.32 Softwareversionsnummer LIMAX33 Red: v1.1rc1
Software version number LIMAX33 Red:

2.33 Softwaresignatur LIMAX33 Red: 0x0A2FBDAE
Software signature LIMAX33 Red:

2.34 Systemreaktionszeit LIMAX Safe SG/SC: 55 ms
System reaction time LIMAX Safe SG/SC:

2.35 Proof-Test-Intervall / Proof-Test-Interval: 20 Jahre / 20 years
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2.36 Elektromagnetische Vertraglichkeit: EN 12015 und / and EN 12016
Electromagnetic compatibility:

2.37 Vibrationsfestigkeit / Vibration resistance: EN 81-50:2014, 5.6.3.1

2.38 Kabelldnge zum S99-Stecker: max. 5,0 m, geschiitzte Verlegung / protected installation
Cable length to S99-plug:

2.39 Kabelldnge zu LIMAX33 Red: max. 5,0 m, geschiitzte Verlegung / protected installation
Cable length to LIMAX33 Red:

2.40 Manueller Wiederanlauf / Manual restart:

Nach dem Auslosen einer Sicherheitsfunktion muss der sichere Zustand aufrechterhalten bleiben, bis
der sichere Zustand flr einen Wiederanlauf gegeben ist und die manuelle Riickstelleinrichtung
(Quitierfunktion: Reset-Taster) betatigt wurde.

After the triggering of a safety function, the system must remain in a secure status preventing further
movement, until a manual reset is performed (Reset function: reset-button).

2.41 Systematischer Ausfall / Systematic failure:

Grundlegende und bewahrte Sicherheitsprinzipien, bewahrte Bauteile, Malinahmen zur Beherrschung
systematischer Ausfélle, Mallnahmen zur Vermeidung systematischer Ausfille (Organisation,
Management und Technik) und MalRnahmen zur Vermeidung systematischer Ausfélle wahrend der
Integration (Organisation, Management und Technik) sind anzuwenden.

Basic and proved safety principles, proved components, measures to control systematic failures,
measures to avoid systematic failures (organization, management and technology) and measures to
prevent systematic failures during the integration (organization, management and technology) shall be
applied.

2.42 Alle genannten Sicherheitsfunktionen kénnen ihr Sicherheitsniveau nur dann erreichen, wenn die
zugehérige Hardwareumgebung mindestens denselben Anforderungen des jeweiligen
Sicherheitsniveaus genligt.

All the described safety functions can just achieve their safety level, if the associated hardware
environment meets at least the same requirements of each safety level.

2.43 Die entsprechenden LIMAX33 RED Grenzwerte und dessen Installations-, Betriebs- und
Wartungsrichtlinien sind einzuhalten.

All relevant LIMAX33 RED limits and its installation, operating and maintenance guidelines shall be
followed.

2.44 Die Betriebsanleitung LIMAX Safe SG/SC, die Baumusterpriifbescheinigung und die
Konformitatserklarung sind der Anlagendokumentation beizulegen. Diese Dokumente dienen zur
Prufung vor der Inbetriebnahme, zur wiederkehrenden Priifung, Prifung nach wesentlichen
Anderungen und nach einem Unfall.

The operating manual LIMAX Safe SG/SC, the certificate of type examination and the declaration of
conformity shall be enclosed to the system documentation. These documents are used for
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examinations and tests before putting into service, for periodical examinations and tests, examinations
and tests after significant modification or after an accident.

Anmerkungen und Hinweise / Remarks and advices:

3.1 Folgende, sicherheitshezogene und nicht sicherheitsbezogene Anwendungen wurden
analysiert und realisiert. Anhand von Gefahrenanalysen und anschlieBender
Gefahrenbewertungen wurden die notwendigen Schutzniveaus ermittelt und durch die

entsprechenden Spezifikationen erreicht.

The following safety-related and non-safety-applications have been analyzed and
implemented. The required safety protection levels have been identified by risk analysis

and subsequent risk assessments based on the appropriate specifications.

Nr. | Sicherheitsrelevante Funktionen / nicht Normhinweise in den Ausgénge | SIL gemafll EN 81-20
sicherheitsrelevante Funktionen Abschnitten der EN 81-20 SIL according to EN 81-20
/ EN 81-21 Output
Safety-related-functions / non-safety-
related-function Normative references in
the clauses of the der EN
81-20/EN 81-21
1 Turlberwachung EN 81-20:5.3.9.1.1, NOC+ 3
Door monitoring 5.3.9.4.1, 53.11.2, SGC*)
5.3.13.2,5.3.9.2
2 Ubergeschwindigkeit (Vorausldsung) EN 81-20:5.6.221.6a) |OC 2
Overspeed (pre-tripping)
3 Verzégerungskontrolle (Vorausldsung) EN 81-20:5.12.1.3 oC 3
Check on retardation (pre-tripping)
4 Notendschalter EN 81-20:5.12.2.3.1 b) oC 1
Final limit switches
5 5a.) Inspektionsendschalter EN 81-20:5.12.1.5.2.1g) |OC+ 2
Inspection final limit switches NOC
-ﬁ******)
5b.) Inspektionsendschalter bei kurzen EN 81-21 :5.5.3.4,
Schachtkopf und Grube 5.7.34
Inspection final limit switches with reduced
headroom / pit
6 Ubergeschwindigkeit Inspektion EN 81-20 :5.12.1.5.2.1e) |OC+ Kein SIL ***)
Overspeed inspection (0.63m/s + 5% ) **) NOC No SIL
*******)
7 Inspektion Kein Normverweis OC+ Kein SIL ™***)
Inspection **) No normative reference NOC No SiIL
*******)
8 Ubergeschwindigkeit Teach Kein Normverweis oC Kl
Overspeed TEACH (0.63m/s) No normative reference
9 TurGberbrickung EN 81-20:5.12.1.4 a), NOC+ 2
Door overbridging b).c)2), d) SGC™)
10 Unbeabsichtigte Bewegung EN 81-20 :5.6.7.7 SGCH+, 2
Unintended car movement ocC +
NOC ******)
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1 Ubergeschwindigkeit (Endausldsung) EN 81-20:5.6.2.2.1.1a) |[SGC+ 3
Overspeed (final-tripping) oC + Typ SG/ only type SG
NOC
12 Magnetband Prasenzmelder Kein Normverweis Sicherheitsschalter geman
Magnatic tape presence sensor systembedingte EN 81-20 Abschnitt 5.11.2.2
Sicherheitsfunktion
No normative reference Safety contact according to
systematic safety function EN 81-20 clause 5.11.2.2

*) Nur bei NOC Versagen / Only if NOC does not open.

**) ... Die Ubergeschwindigkeit Inspektion (0.63 m/s + 5% ) und Inspektion sind keine
sicherheitstechnischen Anwendungen.

Overspeed inspection (0,63 m/s + 5%) and inspection are non safety-related-applications.

=) .. Die Uberwachung der Geschwindigkeit wird bereits durch die Steuerung
vorgenommen. LIMAX Safe SG/SC iberwacht diese Begrenzung zusatzlich.

Speed monitoring is already done by the lift controller. LIMAX Safe SG/SC monitors these
limits additional.

****) ... Dies ist eine Zusatzfunktion, weil die Inspektionssteuerung auf 110V/230V-Ebene im
Sicherheitskreis verbleibt und daher bei Umschaltung auf Inspektion bereits dort den
Sicherheitskreis 6ffnet. LIMAX Safe SG/SC erhalt lediglich die Signalisierung ,Inspektion” bzw.
Richtungstaster ,Up“ oder ,Down* auf 24V-Ebene.

This is an additional function, because the inspection operation remains at 110V/230V-Level in the
electric safety circuit and therefore already opens there the safety circuit after switching to inspection
mode. LIMAX Safe SG/SC receives only the signal “inspection” respectively run button for direction
“UP” or “DOWN” at 24V-Level.

*****) ... Diese Sicherheitsfunktion stellt sicher, dass der Fahrkorb mit < 0,63 m/s auf
den/die Puffer auffahrt. Der/die Puffer sind mindestens auf die Geschwindigkeit 0,63 m/s
auszulegen. Weiters sind bei verkirztem Schachtkopf bzw. verkiirzter Schachtgrube
zusétzliche Schutzmalnahmen (aulerhalb des Zertifizierungsbereichs LIMAX Safe
SG/SC) notwendig, um die Schutzraume zu gewahrleisten.

This safety function ensures that the car impacts with < 0,63 m/s to the buffer(s). The
buffer(s) shall be designed for rated speed of at least 0,63 m/s. With reduced headroom /
pit additional measures are necessary to ensure the safety space (not scope of certification
of LIMAX Safe SG/SC).

) ... Beide, NOC und / oder SGC sind Aktoren fiir die Sicherheitsfunktion
Lunbeabsichtigte Bewegung®. OC wird zusatzlich getdffnet. Ausflihrungsunterschied siehe
Variante 1, 2 und 3.

Both, NOC and / or SGC are actuators for the safety function ,unintended car movement".
OC additionally opens. For design differences see variant 1, 2 and 3.

*rexxxx) ... NOC wird zusatzlich gedffnet. / ... NOC additionally opens.
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Am Bauteil muss ein Schild mit folgenden Angaben zur Identifikation angebracht sein:
For identification, a label must be placed on the device, indicating the following:

- Herstellerangaben / Manufacturers data (*)

- Typenbezeichnung / Type

- Baumusterprifkennzeichen / Type examination certificate number
- Herstellerangaben / Manufacturers data (*)

(*) Herstellerangaben entsprechend Europaische Richtlinie fur Aufziige 2014/33/EU, Artikel 8 (6)
Manufacturers data according European Directive for Lifts 2014/33/EU, Article 8 (6).

Diese Bescheinigung darf nur im Ganzen und mit den Unterlagen nach Punkt 4 dieses Anhangs 1
zur Bescheinigung verbreitet werden.

This type examination certificate must be spread just together with all documents according clause
4 of this annex 1 to the type examination certificate.

Anderungen der Einrichtung sind der Priifstelle schriftlich mitzuteilen. Die Priifstelle entscheidet, ob
und in welchem Umfang Erganzungsprifungen des gednderten Priifgegenstands erforderlich
werden.

Modification of the device must be reported to the testing body in written. It is in the testing bodies
decision, if and in which scope any modification makes additional tests necessary.

Die vergebene Bescheinigungsnummer darf nicht fiir andere Produkte verwendet werden, die nicht
mit dem gepruften Produkt tibereinstimmen.

This type examination number must not be used for any other products, which are not fully in
compliance with the tested product.

Diese Bescheinigung beruht auf dem Stand der Technik, der durch die zurzeit gliltigen
harmonisierten Normen dokumentiert wird. Bei Anderungen bzw. Erganzungen dieser Normen
bzw. bei Weiterentwicklung des Stands der Technik kann eine Uberarbeitung dieser Bescheinigung
notwendig werden.

This certificate is based on the technical state of the art, represented by the harmonized standards
available and presently in force. Modification(s) and/or amendment(s) of these standards
respectively future development of the technical state of the art may make a revision of this
certificate necessary.

Voraussetzung des Einsatzes dieser Einrichtung ist unter anderem, dass diese im Rahmen ihres
inverkehrbringens als Sicherheitsbauteil nach Europaischer Richtlinie flir Aufziige 2014/33/EU die
fur das Inverkehrbringen von Sicherheitsbauteilen geltenden Bedingungen der Richtlinie
2014/33/EU, Artikel 15 (Uberwachung der Produktion) eingehalten werden. Dies, um sicherzustelien,
dass die inverkehrgebrachten Einrichtungen mit dem gepriiften Muster bzw. den gepriiften Mustern
Ubereinstimmen.

Die mdglichen Verfahren zur Uberwachung der Produktion der Einrichtung sind:
- Stichprobenartige Uberwachung der Produktion (Européische Richtlinie fiir Aufziige
2014/33/EU, Anhang IX, Modul C 2).
- Qualitatssicherungssystem zur Produktionsiiberwachung (Europaische Richtlinie fur
Aufzige 2014/33/EU, Anhang VI, Modul E).
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Precondition for application of this device is, beside others, that the requirements for placing the
product on the market according European Directive for Lifts 2014/33/EU are kept for the device
according European Directive for Lifts 2014/33/EU, Article 15 (surveillance of production). This is to
assure, that the products, placed on the market are in compliance with the tested sample/(s).

The possible procedures for surveillance of production of the device are:
- Conformity to type with random checking (European Directive for Lifts 2014/33/EU, Annex
IX, Module C 2)
- Product quality assurance (European Directive for Lifts 2014/33/EU, Annex VI, Module E).

4. Bilder, Diagramme, Skizzen, Zeichnungen / Pictures, diagrams, sketches, drawings:
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Schaltplan mit elektronischer Ausldsung des Geschwindigkeitsbegrenzers
Wiring diagram with electronic tripping of the overspeed governor
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Schaltplan mit elektronischer Auslésung der Blockiereinrichtung der Fahrkorbfangvorrichtung
Wiring diagram with electronic tripping of the blocking device of the car safety gear
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Schaltplan ohne elektronische Ausldsung des Geschwindigkeitsbegrenzers
Wiring diagram without electronic tripping of the overspeed governor

Auszugsweise Vervielfaltigung nur mit Genehmigung der TUV AUSTRIA SERVICES GMBH gestattet
Duplication of this document in parts is subject to the approval TUV AUSTRIA SERVICES GMBH

QFM-AT-035a Rev. 02 Seite / Page: 16/16



